
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 HKS-Cs Profi 8m HKS-Cs Profi 7m HKS-Cs Profi 6m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ    

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,          
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,            
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.500 kg 3.800 kg 3.100 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat     

Protok ulja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 

Radni tlak 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi    

-Ïç  6,25 kW 4,75 kW 3,75 kW 

-Ïç elektro motora  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tƻƳƛőƴŀ Ƴŀǎŀ za pomak lima od  1.150 mm  

Řƻ нр ƳƳΦ aƻŏ ǇƻƳƛőƴŜ ƳŀǎŜ лΣтрƪ²Σ плл±Φ 

2ÁéÕÎÁÒ Ó ÍÅÍÏÒÉÊÏÍ ÏÄ ρππ ÐÒÏÇÒÁÍÁȟ Ó ÉÚÂÏÒÏÍ ÁÕÔÏÍÁÔÓËÏÇ ÉÌÉ ÒÕéÎÏÇ 
ÎÁéÉÎÁȟ ÖÒÌÏ ÊÅÄÎÏÓÔÁÖÎÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÉÒÁÎÊÅÍ É ÔÏÕÃÈ-screenom.  0ÏÍÏçÕ 
ÐÏÍÉéÎÅ ÍÁÓÅ ÓÔÒÏÊ ÏÍÏÇÕçÕÊÅ ÁÕÔÏÍÁÔÓËÉ ÒÁÄ ÂÅÚ ÒÕéÎÏÇ ÕÍÊÅÒÁÖÁÎÊÁȢ 
Programiranje ÉÍÁ ÍÏÇÕçÎÏÓÔ ÍÉÎÉÍÁÌÎÏÇÁ ÏÔÖÁÒÁÎÊÁ ÐÏÍÉéÎÅ éÅÌÊÕÓÔÉȟ ĤÔÏ 
ÏÍÏÇÕçÕÊÅ ÁÕÔÏÍÁÔÓËÏ ÏÔÖÁÒÁÎÊÅ É ÚÁÔÖÁÒÁÎÊÅ éÅÌÊÕÓÔÉ ÁËÏ ÓÅ ÉÚÒÁÄÁË ÓÁÖÉÊÁ 
Õ ÉÓÔÏÍ ÓÍÊÅÒÕ ɉÂÅÚ ÐÒÅÏËÒÅÔÁÎÊÁɊȢ /ÓÉÍ ÔÏÇÁȟ ÒÁéÕÎÁÌÏ ÏÍÏÇÕçÕÊÅ 
automatsku izradu radijusa. 

 

0ÒÏÆÉ ȻÒÕËÅȺ ÚÁ ÓÁÖÉÊÁÎÊÅ ÊÁéÅ ÓÕ É ĤÉÒÅ i 

ÏÍÏÇÕçÕÊÕ ÒÁÄÎÕ ÄÕÂÉÎÕ ÏÄ ρρυπ ÍÍȢ 

aƻǘƻǊƴŜ ǑƪŀǊŜ ǊŜȌǳ ƭƛƳ Řƻ лΣу ƳƳ ŘŜōƭƧƛƴŜΦ 

Jednostruka pedala namijenjena je 

drugoj osobi. Bez njezina aktiviranja nije 

ÍÏÇÕçÅ ÕçÉ Õ ÐÏÓÔÕÐÁË ÓÁÖÉÊÁÎÊÁ. Tako je 

ÚÁÊÁÍéÅÎÁ ÖÅçÁ ÓÉÇÕÒÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ ÏÓÏÂÅ É 

ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÊÅÒ ÎÉÊÅ ÐÏÔÒÅÂÎÏ ÖÅÒÂÁÌÎÏ 

sporazumijevanje. 

 

Dvostruka pedala s dva 

ǎǘǳǇƴƧŀ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ōǊȊŜ 

naredbe i upravljanje po 

ŎƛƧŜƭƻƧ ŘǳȌƛƴƛ stroja. 

Semafor nam 

paljenjem 

pojedinih boja 

govori kako 

izradak treba 

okrenuti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HKS-Pf Profi 8m HKS-Pf Profi 7m HKS-Pf Profi 6m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ    

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,          
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,          
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.300 kg 3.600 kg 2.900 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËÉ ÁÇÒÅÇÁÔ    

Protok ulja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 

Radni tlak 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃÉ    

-Ïç  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aƻǘƻǊƴŜ ǑƪŀǊŜ ǊŜȌǳ ƭƛƳ Řƻ лΣу ƳƳ ŘŜōƭƧƛƴŜΦ 

wŀőǳƴŀǊ s memorijom od 20 programa, s izborom ŀǾǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƛƭƛ ǊǳőƴƻƎ ƴŀőƛƴŀΣ vrlo 

jednostavnim programiranjem i touch-screenom. 

tǊƻŦƛ ηǊǳƪŜζ Ȋŀ ǎŀǾƛƧŀƴƧŜ ƧŀőŜ ǎǳ ƛ ǑƛǊŜ ƛ 

ƻƳƻƎǳŏǳƧǳ ǊŀŘƴǳ Řǳōƛƴǳ od 1150 mm. 

Jednostruka pedala namijenjena je drugoj 

ÏÓÏÂÉȢ "ÅÚ ÎÊÅÚÉÎÁ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÉÊÅ ÍÏÇÕçÅ 

ÕçÉ Õ ÐÏÓÔÕÐÁË ÓÁÖÉÊÁÎÊÁȢ 4ÁËÏ ÊÅ ÚÁÊÁÍéÅÎÁ 

ÖÅçÁ ÓÉÇÕÒÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ ÏÓÏÂÅ É ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÊÅÒ 

nije potrebno verbalno sporazumijevanje. 

 

Dvostruka pedala ǎ ŘǾŀ ǎǘǳǇƴƧŀ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ 

ōǊȊŜ ƴŀǊŜŘōŜ ƛ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ Ǉƻ ŎƛƧŜƭƻƧ ŘǳȌƛƴƛ 

stroja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-Pf 8m HKS-Pf 7m HKS-Pf 6m HKS-Pf 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ     

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,   
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 
1mm, Fe     
0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.000 kg 3.200 kg 2.900 kg 2.800 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat      

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni tlak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi     

-Ïé  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wŀőǳƴŀǊ ǎ ƳŜƳƻǊƛƧƻƳ ƻŘ нл ǇǊƻƎǊŀƳŀΣ ǎ ƛȊōƻǊƻƳ ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƛƭƛ ǊǳőƴƻƎ ƴŀőƛƴŀΣ 

vrlo jednostavnim programiranjem i touch-screenom. 

Jednostruka pedala namijenjena je drugoj 

ÏÓÏÂÉȢ "ÅÚ ÎÊÅÚÉÎÁ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÉÊÅ ÍÏÇÕçÅ ÕçÉ 

u postupak savijanjaȢ 4ÁËÏ ÊÅ ÚÁÊÁÍéÅÎÁ ÖÅçÁ 

ÓÉÇÕÒÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ ÏÓÏÂÅ É ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÊÅÒ ÎÉÊÅ 

potrebno verbalno sporazumijevanje. 

 

Dvostruka pedala s dva stupnja 

ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ōǊȊŜ ƴŀǊŜŘōŜ ƛ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ Ǉƻ 

ŎƛƧŜƭƻƧ ŘǳȌƛƴƛ ǎǘǊƻƧŀΦ 

aƻǘƻǊƴŜ ǑƪŀǊŜ ǊŜȌǳ lim do 0,8 mm debljine. 

 

ηwǳƪŜζ Ȋŀ ǎŀǾƛƧŀƴƧŜ ƻƳǳƎǳŏǳƧǳ radnu 

dubinu 1.050mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ     

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe  0,8mm 

Al 1mm,        
Cu 1mm,         
Fe  0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËÉ ÁÇÒÅÇÁÔ     

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni tlak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃÉ     

-Ïç  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

wŀőǳƴŀǊ s memorijom od 20 programa, s izborom 

ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƛƭƛ ǊǳőƴƻƎ ƴŀőƛƴŀΣ ǾǊƭƻ ƧŜŘƴƻǎǘŀǾƴƛƳ 

programiranjem i touch-screenom. 

aƻǘƻǊƴŜ ǑƪŀǊŜ ǊŜȌǳ ƭƛƳ Řƻ лΣу ƳƳ 

debljine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ     

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1 mm,    
Fe  0,8mm 

Al 1 mm,       
Cu 1 mm,      
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËÉ ÁÇÒÅÇÁÔ     

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni tlak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃÉ     

-Ïç  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

wŀőǳƴŀǊ s memorijom od 20 programa, s izborom 

avtomatskog ƛƭƛ ǊǳőƴƻƎ ƴŀőƛƴŀΣ ǾǊƭƻ ƧŜŘƴƻǎǘŀǾƴƛƳ 

programiranjem i touch-screenom. 

 

wǳőƴŜ ǑƪŀǊŜ ǊŜȌǳ ƭƛƳ Řƻ лΣу ƳƳ ŘŜōƭƧƛƴŜΦ 


