
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 HKS-Cs Profi 8m HKS-Cs Profi 7m HKS-Cs Profi 6m 

Technische Daten     

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Biegewinkel υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 1 mm 1 mm 1 mm 

Arbeitstiefe 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

Maschinenlange 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

Gewicht 4.500 kg 3.800 kg 3.100 kg 

Hydraulikaggregat     

Oldurchfluss 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

vÌÂÅÈßÌÔÅÒ 40 l 40 l 40 l 

Arbeitsdruck 120 bar 120 bar 120 bar 

Elektrische Daten     

Anschlussleistung 6,25 kW 4,75 kW 3,75 kW 

Leistung 5,5 kW 4 kW 3 kW 

Spannung 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschlag von 1.150mm bis 25mm. 

Antriebsleistung des Schiebers 0,75kW, 380V. 

Steuerung ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ 3ÐÅÉÃÈÅÒ ÆİÒ ρππ 0ÒÏÇÒÁÍÍÅȟ ×ÁÈÌ×ÅÉÓÅ  
Automatik oder Handbetrieb. Sehr einfache Programmierung mit  
einem Touch ɀ 0ÁÎÅÌÌȢ -ÉÔ ÄÅÒ (ÉÌÆÅ ÄÅÓ !ÎÓÃÈÌÁÇÅÓ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÔ ÄÉÅ -ÁÓÃÈÉÎÅ  
ÁÕÔÏÍÁÔÉÓÃÈÅÓ !ÒÂÅÉÔÅÎ ÏÈÎÅ ÚÕÓßÔÚÌÉÃÈÅ .ÁÃÈÍÅÓÓÕÎÇÅÎȢ "ÅÉÍ "ÉÅÇÅÎ ÄÅÓ 
Materiales in der gleichen Richtung  (ohne WendÕÎÇɊ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÔ ÄÅÒ 
#ÏÍÐÕÔÅÒ ÅÉÎÅ ÍÉÎÉÍÁÌÅ vÆÆÎÕÎÇ ÄÅÒ +ÌÅÍÍ×ÁÎÇÅȟ ×ÁÓ ×ÉÅÄÅÒ ÚÕÒ 
ÁÕÔÏÍÁÔÉÓÃÈÅÎ !ÒÂÅÉÔ ÄÅÒ -ÁÓÃÈÉÎÅ ÄÁÚÕ ÂÅÉÔÒßÇÔ Ȣ 5ÎÔÅranderem ist der 
#ÏÍÐÕÔÅÒ ÆßÈÉÇ ÄÁÓ -ÁÔÅÒÉÁÌ +ÒÅÉÓÆĘÒÍÉÇ ÚÕ ÂÉÅÇÅÎȢ  

Profi Arme sind stßÒËÅÒȟ ÂÒÅÉÔÅÒ  und mit 

einer Einlagetiefe von 1.150 mm. 

Die Schneidvorrichtung kann bis zu 
0.8mm dickes Blech abschneiden. 

Das zweite Pedal  dient dem 
Mitarbeiter, ohne der Aktivierung des 
zweiten Pedales ist das Biegen nicht 
ÍĘÇÌÉÃÈȟ ÓÏÍÉÔ ×ÉÒÄ ÅÉÎ ÓÉÃÈÅÒÅÓ ÕÎÄ 
ÓÃÈÎÅÌÌÅÒÅÓ ÁÒÂÅÉÔÅÎ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÔȢ 
 

Die 2-Pedalen  haben 
jeweils zwei Stufen und 
ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÅÎ ÅÉÎÅ ÂÅÑÕÅÍÅ 
und schnelle Bedienung der 
ganzen Maschine.  
 

Die Ampel  zeigt mit 

den jeweiligen 

Farben, wie man 

das Blech wenden  

sollte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HKS-Pf Profi 8m HKS-Pf Profi 7m HKS-Pf Profi 6m 

Technische Daten    

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Biegewinkel υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 1 mm 1 mm 1 mm 

Arbeitstiefe 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

Maschinenlange 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

Gewicht 4.300 kg 3.600 kg 2.900 kg 

Hydraulikaggregat     

Oldurchfluss 20 l/min  16 l/min 14,3 l/min 

vÌÂÅÈßÌÔÅÒ 40 l 40 l 40 l 

Arbeitsdruck 120 bar 120 bar 120 bar 

Elektrische Daten     

Anschlussleistung 5,5 kW 4 kW 3 kW 

Spannung 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schneidvorrichtung kann bis zu 
0.8mm dickes Blech abschneiden. 

Steuerung  ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ 3ÐÅÉÃÈÅÒ ÆİÒ ςπ 0ÒÏÇÒÁÍÍÅȟ  ×ÁÈÌ×ÅÉÓÅ !ÕÔÏÍÁÔÉË ÏÄÅÒ 

Handbetrieb. Sehr einfache Programmierung mit einem Touch ɀ Panell. 

Profi Arme sind stßÒËÅÒȟ ÂÒÅÉÔÅÒ  und mit 

einer Einlagetiefe von 1.150 mm. 

 

Das zweite Pedal  dient dem Mitarbeiter, 
ohne der Aktivierung des zweiten Pedales 
ÉÓÔ ÄÁÓ "ÉÅÇÅÎ ÎÉÃÈÔ ÍĘÇÌÉÃÈȟ ÓÏÍÉÔ ×ÉÒÄ ÅÉÎ 
sicheres und schnelleres arbeiten 
ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÔȢ 
 

Die 2-Pedalen  haben jeweils zwei Stufen  
ÕÎÄ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÅÎ ÅÉÎÅ ÂÅÑÕÅÍÅ ÕÎÄ ÓÃÈÎÅÌÌÅ 
Bedienung der ganzen Maschine.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-Pf 8m HKS-Pf 7m HKS-Pf 6m HKS-Pf 5m 

Technische Daten     

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Biegewinkel υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

Arbeitstiefe 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

Maschinenlange 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

Gewicht 4.000 kg 3.200 kg 2.900 kg 2.800 kg 

Hydraulikaggregat      

Oldurchfluss 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

vÌÂÅÈßÌÔÅÒ 40 l 40 l 40 l 25 l 

Arbeitsdruck 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

Elektrische Daten      

Anschlussleistung 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Spannung 380 V 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuerung ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ 3ÐÅÉÃÈÅÒ ÆİÒ ςπ 0ÒÏÇÒÁÍÍÅȟ  ×ÁÈÌ×ÅÉÓÅ 

Automatik oder Handbetrieb. Sehr einfache Programmierung mit 

einem Touch ɀ Panell. 

 

Das zweite Pedal  dient dem Mitarbeiter, 
ohne der Aktivierung des zweiten Pedales ist 
ÄÁÓ "ÉÅÇÅÎ ÎÉÃÈÔ ÍĘÇÌÉÃÈȟ ÓÏÍÉÔ ×ÉÒÄ ÅÉÎ 
ÓÉÃÈÅÒÅÓ ÕÎÄ ÓÃÈÎÅÌÌÅÒÅÓ ÁÒÂÅÉÔÅÎ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÔȢ 
 

Die 2-Pedalen  haben jeweils zwei 
3ÔÕÆÅÎ ÕÎÄ ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÅÎ ÅÉÎÅ ÂÅÑÕÅÍÅ 
und schnelle Bedienung der ganzen 
Maschine.  
 

Die Schneidvorrichtung kann bis zu 
0.8mm dickes Blech abschneiden. 

 

Die Arme ÅÒÍĘÇÌÉÃÈÅÎ ÅÉÎÅ %ÉÎÌÁÇÅÔÉefe 
von 1.050mm. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

Technische Daten     

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Biegewinkel υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

Arbeitstiefe 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

Maschinenlange 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

Gewicht 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

Hydraulikaggregat      

Oldurchfluss 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

vÌÂÅÈßÌÔÅÒ 40 l 40 l 40 l 25 l 

Arbeitsdruck 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

Elektrische Daten      

Anschlussleistung 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Spannung 380 V 380 V 380 V 380 V 

Steuerung  ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ 3ÐÅÉÃÈÅÒ ÆİÒ ςπ 0ÒÏÇÒÁÍÍÅȟ  

wahlweise Automatik oder Handbetrieb. Sehr 

einfache Programmierung mit einem Touch ɀ 

Panell. 

Die Schneidvorrichtung kann bis zu 
0.8mm dickes Blech abschneiden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

Technische Daten     

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Biegewinkel υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

Arbeitstiefe 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

Maschinenlange 9.100 mm 7.900 mm 6.885 mm 5.900 mm 

Gewicht 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

Hydraulikaggregat      

Oldurchfluss 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

vÌÂÅÈßÌÔÅÒ 40 l 40 l 40 l 25 l 

Arbeitsdruck 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

Elektrische Daten      

Anschlussleistung 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Spannung 380 V 380 V 380 V 380 V 

Steuerung  ÍÉÔ ÅÉÎÅÍ 3ÐÅÉÃÈÅÒ ÆİÒ ςπ 0ÒÏÇÒÁÍÍÅȟ  

wahlweise Automatik oder Handbetrieb. Sehr 

einfache Programmierung mit einem Touch ɀ 

Panell. 

Die handbetriebene Schneidvorrichtung 
kann bis zu 0.8mm dickes Blech 
abschneiden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zleb 333 

Technische Daten  

!ÒÂÅÉÔÓÌßÎÇÅ Unendliches ziehen 

"ÌÅÃÈÓÔßÒËÅ 0,8 mm 

Geschwindigkeit 0,2 m/s 

Maschinenlange 7.800 mm 

Gewicht 3.500 kg 

Elektrische Daten   

Scherenmotor 1,1 kW 

Eingangs-
Vorschubmotor 

0,75 kW 

Antriebsmotor 2,2 kW 

Spannung  380 V 

Sicherung 16 A 

RINNENZIEHMASCHINE 333 
ZLEB 333 

 


