
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 HKS-Cs Profi 8m HKS-Cs Profi 7m HKS-Cs Profi 6m 

4ÅÈÎÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ    

$ÅÌÏÖÎÁ ÄÏÌĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Kot krivljenja  υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

$ÅÂÅÌÉÎÁ ÐÌÏéÅÖÉÎÅ Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÏÌĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÁ 4.500 kg 3.800 kg 3.100 kg 

(ÉÄÒÁÖÌÉéÎÉ ÁÇÒÅÇÁÔ    

Pretok olja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za olje  40 l 40 l 40 l 

Delovni pritisk  120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ    

-Ïé  6,25 kW 4,75 kW 3,75 kW 

-Ïé ÅÌÅËÔÒÏ ÍÏÔÏÒÊÁ  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ÁéÕÎÁÌÎÉË s spominom 100 programov, z izborom avtomatskega ali 
ÒÏéÎÅÇÁ ÎÁéÉÎÁȟ ÚÅÌÏ ÅÎÏÓÔÁÖÎÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÉÒÁÎÊÅÍ ÉÎ ÔÏÕÃÈ-screnom. 
3 ÐÏÍÏéÊÏ ÐÏÍÉéÎÅ ÍÁÓÅ ÓÔÒÏÊ ÏÍÏÇÏéÉ ÁÖÔÏÍÁÔÓËÏ ÄÅÌÏÖÁÎÊÅ ÂÒÅÚ 
ÒÏéÎÅÇÁ ÕÍÅÒÊÁÎÊÁȢ IÅ ÓÅ ËÒÉÖÉ ÏÂÄÅÌÏÖÁÎÅÃ Ö ÉÓÔÉ ÓÍÅÒÉ ɉÂÒÅÚ 
ÐÒÅÏÂÒÁéÁÎÊÁɊ ÉÍÁ ÒÁéÕÎÁÌÎÉË ÍÏĿÎÏÓÔ ÍÉÎÉÍÁÌÎÅÇÁ ÏÄÐÉÒÁÎÊÁ 
ÐÏÍÉéÎÅ éÅÌÊÕÓÔÉȟ ËÁÒ ÏÍÏÇÏéÉ ÁÖÔÏÍÁÔÓËÏ ÄÅÌÏÖÁÎÊÅ ÓÔÒÏÊÁȢ 0ÏÌÅÇ 
tega ÒÁéÕÎÁÌÎÉË ÏÍÏÇÏéÁ ÁÖÔÏÍÁÔÓËÏ ËÒÉÖÌÊÅÎÊÅ ÒÁÄÉÕÓÁȢ   
 

0ÏÍÉéÎÁ ÍÁÓÁ ÚÁ ÐÏÍÉË ÐÌÏéÅÖÉÎÅ ÏÄ ςυ ÍÍ 
do 1.150 mmȢ /ÍÏÇÏéÁ ÎÁÔÁÎéÎÏÓÔ  Ϲ-1mm.  
-Ïé ÐÏÍÉéÎÅ ÍÁÓÅ ÊÅ πȢχυ Ë7ȟ τππ6Ȣ  

 

 

Semafor nam s 
ÐÒÉĿÉÇÏÍ 
posameznih barv, 
pove, kako je 
potrebno 
obdelovanec 
obrniti.  

 

 

 

-ÏÔÏÒÎÅ ĤËÁÒÊÅȟ ËÉ ÒÅĿÅÊÏ ÐÌÏéÅÖÉÎÏ ÄÅÂÅÌÏ ÄÏ 
0,8mm.  

 

 

 

 

Profi upogibne roke ÓÏ ÍÏéÎÅÊĤÅȟ ĤÉÒĤÅ ÉÎ 
ÏÍÏÇÏéÁÊÏ ÄÅÌÏÖÎÏ ÇÌÏÂÉÎÏ ρȢρυπ ÍÍȢ 

 

 

 

 

 

Dvojna stopalka  z dvema 
ÓÔÏÐÎÊÁÍÁ ÎÁÍ ÏÍÏÇÏéÁ 
hitro ukazovanje in 
upravljanje po celotni 
ÄÏÌĿÉÎÉ ÓÔÒÏÊÁȢ   

 

 

Enojna stopalka  je namenjen 
sodelavcu. Brez njenega aktiviranja ne 
ÍÏÒÅÍÏ ÚÁéÅÔÉ ËÒÉÖÌÊÅÎÊÅȢ 4ÁËÏ  
ÏÍÏÇÏéÉÍÏ ÂÏÌÊĤÏ ÖÁÒÎÏÓÔ sodelavca in 
ÈÉÔÒÅÊĤÅ ÄÅÌÏÖÁÎÊÅȟ ÓÁÊ ÎÅ ÐÏÔÒÅÂÕÊÅÍÏ 
drugega sporazumevanja.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HKS-Pf Profi 8m HKS-Pf Profi 7m HKS-Pf Profi 6m 

4ÅÈÎÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ    

$ÅÌÏÖÎÁ ÄÏÌĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Kot krivljenja  υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debelina ÐÌÏéÅÖÉÎÅ Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Delovna globina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÏÌĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÁ 4.300 kg 3.600 kg 2.900 kg 

(ÉÄÒÁÖÌÉéÎÉ ÁÇÒÅÇÁÔ    

Pretok olja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za olje  40 l 40 l 40 l 

Delovni pritisk  120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ    

-Ïé  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ÏÔÏÒÎÅ ĤËÁÒÊÅ, ËÉ ÒÅĿÅÊÏ ÐÌÏéÅÖÉÎÏ    
debelo do 0,8mm.  

 

2ÁéÕÎÁÌÎÉË Ó ÓÐÏÍÉÎÏÍ ςπ ÐÒÏÇÒÁÍÏÖȟ Ú ÉÚÂÏÒÏÍ ÁÖÔÏÍÁÔÓËÅÇÁ ÁÌÉ ÒÏéÎÅÇÁ 
ÎÁéÉÎÁȟ Ú ÚÅÌÏ ÅÎÏÓÔÁÖÎÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÉÒÁÎÊÅÍ ÉÎ ÔÏÕÃÈ ÓÃÒÅÅÎÏÍȢ  

 

Profi upogibne roke ÓÏ ÍÏéÎÅÊĤÅȟ ĤÉÒĤÅ ÉÎ 
ÏÍÏÇÏéÁÊÏ ÄÅÌÏÖÎÏ ÇÌÏÂÉÎÏ ρȢρυπ ÍÍ. 

 

Enojna stopalka  je namenjen sodelavcu. 

"ÒÅÚ ÎÊÅÎÅÇÁ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÅ ÍÏÒÅÍÏ ÚÁéÅÔÉ 

ËÒÉÖÌÊÅÎÊÅȢ 4ÁËÏ  ÏÍÏÇÏéÉÍÏ ÂÏÌÊĤÏ ÖÁÒÎÏÓÔ 

ÓÏÄÅÌÁÖÃÁ ÉÎ ÈÉÔÒÅÊĤÅ ÄÅÌÏÖÁÎÊÅȟ ÓÁÊ ÎÅ 

potrebujemo drugega sporazumevanja.   

  

Dvojna stopalka  z dvema stopnjama nam 
ÏÍÏÇÏéÁ ÈÉÔÒÏ ÕËÁÚÏÖÁÎÊÅ in upravljanje po 
ÃÅÌÏÔÎÉ ÄÏÌĿÉÎÉ ÓÔÒÏÊÁȢ   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-Pf 8m HKS-Pf 7m HKS-Pf 6m HKS-Pf 5m 

4ÅÈÎÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ     

$ÅÌÏÖÎÁ ÄÏÌĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Kot krivljenja  υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

$ÅÂÅÌÉÎÁ ÐÌÏéÅÖÉÎÅ Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,   
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 
1mm, Fe     
0,8mm 

Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÏÌĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÁ 4.000 kg 3.200 kg 2.900 kg 2.800 kg 

(ÉÄÒÁÖÌÉéÎÉ ÁÇÒÅÇÁÔ     

Pretok olja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za olje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Delovni pritisk  120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ     

-Ïé  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ÁéÕÎÁÌÎÉË s spominom 20 programov, z izborom avtomatskega ali 
ÒÏéÎÅÇÁ ÎÁéÉÎÁȟ Ú ÚÅÌÏ ÅÎÏÓÔÁÖÎÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÉÒÁÎÊÅÍ ÉÎ ÔÏÕÃÈ ÓÃÒÅÅÎÏÍȢ  

 

Enojna stopalka  je namenjen sodelavcu. Brez 

ÎÊÅÎÅÇÁ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÅ ÍÏÒÅÍÏ ÚÁéÅÔÉ 

ËÒÉÖÌÊÅÎÊÅȢ 4ÁËÏ  ÏÍÏÇÏéÉÍÏ ÂÏÌÊĤÏ ÖÁÒÎÏÓÔ 

ÓÏÄÅÌÁÖÃÁ ÉÎ ÈÉÔÒÅÊĤÅ ÄÅÌÏÖÁÎÊÅȟ ÓÁÊ ÎÅ 

potrebujemo drugega sporazumevanja.   

 

Dvojna stopalka  z dvema stopnjama 
ÎÁÍ ÏÍÏÇÏéÁ ÈÉÔÒÏ ÕËÁÚÏÖÁÎÊÅ Én 
ÕÐÒÁÖÌÊÁÎÊÅ ÐÏ ÃÅÌÏÔÎÉ ÄÏÌĿÉÎÉ ÓÔÒÏÊÁȢ   
 

-ÏÔÏÒÎÅ ĤËÁÒÊÅ, ËÉ ÒÅĿÅÊÏ ÐÌÏéÅÖÉÎÏ  
debelo do 0,8mm.  

 

Upogibne roke ÏÍÏÇÏéÁÊÏ ÄÅÌÏÖÎÏ 
globino 1.050 mm.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ     

$ÅÌÏÖÎÁ ÄÏÌĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Kot krivljenja  υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

$ÅÂÅÌÉÎÁ ÐÌÏéÅÖÉÎÅ Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe  0,8mm 

Al 1mm,        
Cu 1mm,         
Fe  0,8mm 

Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÏÌĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÖÌÉéÎÉ agregat     

Pretok olja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za olje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Delovni pritisk  120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ     

-Ïé  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

2ÁéÕÎÁÌÎÉË s spominom 20 programov, z izborom 
ÁÖÔÏÍÁÔÓËÅÇÁ ÁÌÉ ÒÏéÎÅÇÁ ÎÁéÉÎÁȟ Ú ÚÅÌÏ ÅÎÏÓÔÁÖÎÉÍ 
programiranjem in touch screenom.  

 

-ÏÔÏÒÎÅ ĤËÁÒÊÅ, ËÉ ÒÅĿÅÊÏ ÐÌÏéÅÖÉÎÏ 
debelo do 0,8mm.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéÎÉ podatki      

$ÅÌÏÖÎÁ ÄÏÌĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Kot krivljenja  υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

$ÅÂÅÌÉÎÁ ÐÌÏéÅÖÉÎÅ Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe  0,8mm 

Al 1mm, Cu 1 mm,    
Fe  0,8mm 

Al 1 mm,       
Cu 1 mm,      
Fe 0,8mm 

Delovna globina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÏÌĿÉÎÁ ÓÔÒÏÊÁ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÖÌÉéÎÉ ÁÇÒÅÇÁÔ     

Pretok olja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za olje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Delovni pritisk  120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÔËÉ     

-Ïé  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

2ÁéÕÎÁÌÎÉË s spominom 20 programov, z izborom 
ÁÖÔÏÍÁÔÓËÅÇÁ ÁÌÉ ÒÏéÎÅÇÁ ÎÁéÉÎÁȟ Ú ÚÅÌÏ ÅÎÏÓÔÁÖÎÉÍ 
programiranjem in touch screenom.  

 

2ÏéÎÅ ĤËÁÒÊÅ, ËÉ ÒÅĿÅÊÏ ÐÌÏéÅÖÉÎÏ ÄÅÂÅÌÏ 
do 0,8mm.  

 


