
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 HKS-Cs Profi 8m HKS-Cs Profi 7m HKS-Cs Profi 6m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ    

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Ugao savijanja υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm, Fe     
0,8mm 

Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÍÁĤÉÎÅ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.500 kg 3.800 kg 3.100 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat     

Protok ulja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 

Radni pritisak 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi    

Snaga 6,25 kW 4,75 kW 3,75 kW 

Snaga elektro motora  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokretna masa za pomeranje  lima od 1.150 mm do 25 

mm.  Snaga pokretne mase 0,75kW, 400V. 

Kompjutor  sa memorijom od 100 programa, sa izborom automatskog ili 
ÒÕéÎÏÇ ÎÁéÉÎÁȟ  ÖÒÌÏ ÊÅÄÎÏÓÔÁÖÎÉÍ ÐÒÏÇÒÁÍÉÒÁÎÊÅÍ É ÔÏÕÃÈ-screenom. 
0ÏÍÏçÕ ÐÏÍÉéÎÅ ÍÁÓÅ ÍÁĤÉÎÁ ÏÍÏÇÕçÁÖÁ ÁÕÔÏÍÁÔÓËÉ ÒÁÄ ÂÅÚ ÒÕéÎÅ 
kalibracije. Programiranje ima ÍÏÇÕçÎÏÓÔ ÍÉÎÉÍÁÌÎÏÇ ÏÔÖÁÒÁÎÊÁ ÐÏÍÉéÎÅ 
éÅÌÊÕÓÔÉ ĤÔÏ ÏÍÏÇÕçÁÖÁ ÁÕÔÏÍÁÔÓËÏ ÏÔÖÁÒÁÎÊÅ É ÚÁÔÖÁÒÁÎÊÅ éÅÌÊÕÓÔÉȟ ÁËÏ ÓÅ 
ËÏÍÁÄ ËÒÉÖÉ Õ ÉÓÔÏÍ ÓÍÅÒÕ ɉÂÅÚ ÏËÒÅÔÁÎÊÁɊȢ /ÓÉÍ ÔÏÇÁȟ ÒÁéÕÎÁÒ ÏÍÏÇÕçÁÖÁ 
automatsko krivljenje radijusa. 

 

Profi ruke  ÚÁ ÓÁÖÉÊÁÎÊÅ ÓÕ ÊÁéÅȟ ĤÉÒÅ É 

ÏÍÏÇÕçÁÖÁÊÕ ÒÁÄÎÕ ÄÕÂÉÎÕ ÏÄ ρȢρυπ ÍÍȢ 

Motorne makaze koje seku lim debljine do 

0,8 mm. 

Jednostruka stopa je namenjena drugoj 

ÏÓÏÂÉȢ "ÅÚ ÎÊÅÎÏÇ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÅ ÍÏĿÅÍÏ 

ÉçÉ Õ ÐÏÓÔÕÐÁË ËÒÉÖÌÊÅÎÊÁȢ 4ÁËÏ 

ÏÍÏÇÕçÁÖÁÍÏ ÂÏÌÊÕ ÂÅÚÂÅÄÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ 

ÏÓÏÂÅ É ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÐÏĤÔÏ ÎÉÊÅ potrebno 

glasovno sporazumevanje. 

Dvostruka stopa sa dva 

ǎǘŜǇŜƴŀ ƻƳƻƎǳŏŀǾŀ ƴŀƳ ōǊȊƻ 

izdavanje naredbi i upravljanje 

ŎŜƭƻƳ ŘǳȌƛƴƻƳ ƳŀǑƛƴŜΦ 

Semafor  nam 

paljenjem 

ÏÄÒÅíÅÎÉÈ ÂÏÊÁ 

kazuje kako treba 

okrenuti komad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 HKS-Pf Profi 8m HKS-Pf Profi 7m HKS-Pf Profi 6m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ    

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,          
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,           
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÍÁĤÉÎÅ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.300 kg 3.600 kg 2.900 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat     

Protok ulja 20 l/min 16 l/min 14,3 l/min 

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 

Radni pritisak 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi    

Snaga  5,5 kW 4 kW 3 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorne makaze koje seku lim debljine do 

0,8 mm. 

Kompjutor sa memorijom od 20 progarama, vrlo jednostavnom programiranjem, sa 

izboroƳ ǊǳőƴƻƎ ƛƭƛ ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƴŀőƛƴŀ i touch - screenom. 

Profi ruke za savijanje ǎǳ ƧŀőŜΣ ǑƛǊŜ ƛ 

ƻƳƻƎǳŏŀǾŀƧǳ ǊŀŘƴǳ Řǳōƛƴǳ ƻŘ мΦмрл ƳƳΦ 

Jednostruka stopa je namenjena drugoj 

ÏÓÏÂÉȢ "ÅÚ ÎÊÅÎÏÇ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÅ ÍÏĿÅÍÏ 

ÉçÉ Õ ÐÏÓÔÕÐÁË ËÒÉÖÌÊÅÎÊÁȢ 4ÁËÏ 

ÏÍÏÇÕçÁÖÁÍÏ ÂÏÌÊÕ ÂÅÚÂÅÄÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ 

ÏÓÏÂÅ É ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÐÏĤÔÏ ÎÉÊÅ ÐÏÔÒebno 

glasovno sporazumevanje. 

Dvostruka stopa  sa dva stepena 

ÏÍÏÇÕçÁÖÁ ÎÁÍ ÂÒÚÏ ÉÚÄÁÖÁÎÊÅ ÎÁÒÅÄÂÉ É 

ÕÐÒÁÖÌÊÁÎÊÅ ÃÅÌÏÍ ÄÕĿÉÎÏÍ ÍÁĤÉÎÅȢ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-Pf 8m HKS-Pf 7m HKS-Pf 6m HKS-Pf 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ     

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,   
Fe 0,8mm 

Al 1mm,         
Cu 1mm,             
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÍÁĤÉÎÅ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 4.000 kg 3.200 kg 2.900 kg 2.800 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat      

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni pritisak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi     

Snaga  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompjutor sa memorijom od 20 progarama, vrlo jednostavnom programiranjem, 

ǎŀ ƛȊōƻǊƻƳ ǊǳőƴƻƎ ƛƭƛ ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƴŀőƛƴŀ ƛ ǘƻǳŎƘ - screenom. 

Jednostruka stopa je namenjena drugoj 

ÏÓÏÂÉȢ "ÅÚ ÎÊÅÎÏÇ ÁËÔÉÖÉÒÁÎÊÁ ÎÅ ÍÏĿÅÍÏ ÉçÉ Õ 

ÐÏÓÔÕÐÁË ËÒÉÖÌÊÅÎÊÁȢ 4ÁËÏ ÏÍÏÇÕçÁÖÁÍÏ bolju 

ÂÅÚÂÅÄÎÏÓÔ ÄÒÕÇÅ ÏÓÏÂÅ É ÂÒĿÉ ÒÁÄ ÐÏĤÔÏ ÎÉÊÅ 

potrebno glasovno sporazumevanje. 

Dvostruka stopa sa dva stepena 

ƻƳƻƎǳŏŀǾŀ ƴŀƳ ōǊȊƻ ƛȊŘŀǾŀƴƧŜ ƴŀǊŜŘōƛ ƛ 

ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ŎŜƭƻƳ ŘǳȌƛƴƻƳ ƳŀǑƛƴŜΦ 

Motorne makaze koje seku lim debljine do 

0,8 mm. Ruke za savijanje ƻƳƻƎǳŏŀǾŀƧǳ ǊŀŘƴǳ Řǳōƛƴǳ 

do  1.050mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ podaci      

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1 mm, Cu 1 mm,     
Fe 0,8mm 

Al 1mm,        
Cu 1mm,         
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÍÁĤÉÎÅ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat      

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni pritisak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi     

Snaga  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

Kompjutor sa memorijom od 20 progarama, vrlo 

jednostavnom programiranjem, sa izboroƳ ǊǳőƴƻƎ ƛƭƛ 

ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƴŀőƛƴŀ i touch - screenom. 

 

Motorne makaze koje seku lim debljine 

do 0,8 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HKS-P 8m HKS-P 7m HKS-P 6m HKS-P 5m 

4ÅÈÎÉéËÉ ÐÏÄÁÃÉ     

2ÁÄÎÁ  ÄÕĿÉÎÁ 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 

Ugao krivljenja υψωЌ υψωЌ υψωЌ υψωЌ 

Debljina lima Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1mm, 
Fe 0,8mm 

Al 1mm, Cu 1 mm,    
Fe 0,8mm 

Al 1 mm,       
Cu 1 mm,      
Fe 0,8mm 

Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 

$ÕĿÉÎÁ ÍÁĤÉÎÅ 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 

4ÅĿÉÎÁ 3.900 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 

(ÉÄÒÁÕÌÉéËi agregat      

Protok ulja 16 l/min  16 l/min 12l/min  9 l/min  

Rezervoar za ulje  40 l 40 l 40 l 25 l 

Radni pritisak 120 bar 120 bar 120 bar 120 bar 

%ÌÅËÔÒÉéÎÉ ÐÏÄÁÃi     

Snaga  4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 

Kompjutor sa memorijom od 20 progarama, vrlo 

jednostavnom programiranjem, sa izboroƳ ǊǳőƴƻƎ ƛƭƛ 

ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ƴŀőƛƴŀ i touch - screenom. 

 

�Z�µ���v�����u���l���Ì�� koje seku lim debljine do 0,8 

mm. 


