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Proizvođač limarskih strojev

HR



STROJEVI ZA SAVIJANJE LIMA  O nama

Mi smo obiteljsko poduzeće koje proizvodi strojeve za              
savijanje lima i ostalo limarsku opremu, koju proizvodimo već 
više od 30 godina. U ovom vremenu, smo se sa više nego 700 
napravljenima strojevima, dokazali kao kvalitetan i pouzdan 
proizvođač. U našoj raznovrsnoj ponudi su strojevi za savijanje 
i rezanje lima, skladištenje lima i ostali alat za limare. 

Hidraulički strojevi za savijanje su vrhunski strojevi za rezanje i savijanje limova. Uz njihovu tehnologiju su dizajnirani 
za brzu, precizno i dotjerano produkciju vaših proizvoda. Uz našoj ponudo je moguće odabirati između tri osnovne 
serije strojeva; Profi, Normal i Easy. 

Profi

          - dizajniran za zahtjevnije korisnike
	 - strojevi imaju radno dubino 1.150 mm i su 
            opremljeni automatskim škarama 
	 - moguć izbor između CNC, Cs, Pf i E softvera

Normal 

          - strojevi imaju radno dubino 1.050 mm i su 
            opremljeni automatskim škarama
 	 - sa softverom Pf 

Easy

          - povoljnija verzija stroja za savijanje
          - moguć izbor između automatskim i ručnih škara, i radno dubino 1.050 mm
          - sa softverom E

Hidrauličke strojeve za savijanje smo razvili temeljeni 
na domeni, kako bi odgovarali specifičnima zadacima 
i zahtjevima vašeg rada. Kvaliteta strojeva se odražava 
u njihovim pouzdanom radu i u učinkovitoj i preciznoj 
proizvodnji vaših proizvoda.



HKS-CNC ProfiProfi

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm 6.100 mm 5.100 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debljina lima Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,25 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,25 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,25 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,25 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,25 mm
Težina 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.500 kg
Broj ruka 8 7 6 5 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-CNC Profi su opremljeni s automatskima škarama, graničnicima za pomak lima 
i sa računalom s grafičkom crtanjem profila. U odnosu na debljino lima se podešava tlak zatvaranje gornje čeljusti. CNC 
softver omogućuje grafički dizajn profila različitih oblika i veličina. Strojeve pokreću elektromotori preko hidrauličke 
pumpe, što omogućuje pomoću frekvencijske regulacije bolju dinamiku savijanja.

17-inčni industrijski LCD zaslon 
na dodir čini programiranje još 
lakše. Nove profile programirate 
jednostavno unosom dimenzija  i 
geometrije. Svoje profile hranite 
u knjižici profila, koja omogućuje 

jednostavno pregledavanje.

CNC Računalo Profi konzole-ruke GraničnikKolutne škare

Profi konzole-ruke izrađene varenjem te 
prenose kretanje s hidrauličnih cilindara na 
gornju čeljust, koja nepomično zatvara lim 

tijekom savijanja i rezanja. Kolutne škare kreću 
s hidrauličkim motorom i prijenosom snage 

putem čeličnog užeta.

Strojevi mogu biti opremljeni sustavom za automatsko
podešavanje debljine lima, čime se debljina savijanja

povećava na 1,25 mm čelika i 2,0 mm aluminija.

Sustav za pomak lima na električni
pogon sa prednjima pomičnim
naslonom i stražnjom fiksnom

naslonom. Položaj graničnika se
mjeri preko mjerne trake. Raspon
pomaka graničnika je od 25 mm -

1.150 mm.



HKS-Cs Profi

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debljina lima Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm
Težina 4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.600 kg 2.400 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-Cs Profi su opremljeni s automatskima škarama, graničnicima za 
pomak lima i zaslonom na dodir. Cs softver omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad sa NC  
programiranjem. 

Svi strojevi HKS-Cs Profi opremljeni su 
Profi konzolnim rukama. One su jače, šire 
i omogućuju radnu dubinu od 1.150 mm.          

Kolutne škare kreću s hidrauličkim motorom 
i prijenosom snage putem čeličnog užeta.

Cs Računalo Profi konzolne ruke Kolutne škare Graničnik

Računalo s izborom automatskog ili 
ručnog načina, s izuzetno jednostavnim 

NC programiranjem i zaslonom na 
dodir. U automatskom načinu moguće 
je pohraniti do 300 različitih programa 

koji mogu sadržavati do 50 koraka.

Sustav za pomak lima na električni
pogon sa prednjima pomičnim
naslonom i stražnjom fiksnom

naslonom. Položaj graničnika se
mjeri preko mjerne trake. Raspon
pomaka graničnika je od 25 mm -

1.150 mm.

Strojevi se preko hidrauličke pumpe pokreću 
elektromotorom, koji pomoću frekvencijske 
regulacije omogućuje bolju dinamiku savijanja. 

Letva za savijanje lima je dodatno ojačana šta 
omogućuje veću preciznost savijanja.



Dodatna oprema Dodatna oprema

Sa povećanjem konstrukcijske i hidrauličke snage
povećavamo maksimalnu debljinu savijanja na 

1,5 mm ili do 2 mm za čelik.

Savijanje čelika do 2 mm i aluminija do 3 mm!

Dodatna oprema može se primijeniti na sljedeće
tipove strojeva: HKS-CNC Profi, HKS-Cs Profi,

HKS-Pf Profi i HKS-E Profi.

Motorne škare na donjem dijelu stroja 
povećavaju prostor za savijanje. Škare sa 
motornim pogonom rade na linearnim  
vodilicama i režu lim debljine 1,25 mm  
čelika i 2,0 mm aluminija. Debljina rezanja 
se povećava sa lančanim pogonom –    
2 mm čelika i 3 mm aluminija.

Automatske škare na donjem dijelu stroja

LED rasvjeta

Raspon sustava za pomak lima

Zaštita stroja

LED rasvjeta unutar stroja poboljšava
vidljivost u radnom području stroja.

Raspon sustava za pomak lima može se povećati 
na 15 mm – 1.150 mm izradom utora u gredi.

Poklopac stroja djeluje kao
zaštita i smanjuje ulazak sitnih
čestica prašine u unutrašnjost
stroja.



HKS-Pf Profi

TEHNIČKI PODACI
Radna dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debljina lima Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm
Težina 3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg 2.400 kg  2.200 kg
Broj ruka 7 6 5  4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Pf Računalo Profi konzolne ruke Kolutne škare

Računalo s mogućnošću ručnog 
ili automatskog načina rada, vrlom 
jednostavnom programiranjem i 

zaslonom na dodir. U automatskom 
načinu moguće je pohraniti do 100 

različitih programa.

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-Pf Profi su opremljeni s 
automatskima škarama i 5,7-inčnim zaslonom na dodir. Pf softver 
omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad. 

Kolutne škare kreću s hidrauličkim 
motorom i prijenosom snage putem 

čeličnog užeta.

Strojevi se preko hidrauličke pumpe pokreću 
elektromotorom, koji pomoću frekvencijske 
regulacije omogućuje bolju dinamiku savijanja. 

Svi strojevi HKS-Pf Profi opremljeni su 
Profi konzolnim rukama. One su jače, 

šire i omogućuju radnu dubinu od 
1.150 mm. 

Sa memorijom do 100 različitih programa, stroj zadovoljava     
zahtjeve limarskih proizvođača. Letva za savijanje lima je dodatno 
ojačana šta omogućuje veću preciznost savijanja.



HKS-E Profi
E Računalo Profi konzolne ruke Kolutne škare

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-E Profi su opremljeni s automatskima škarama i 5-inčnim 
zaslonom na dodir. E softver omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad. Sa memorijom 
do 40 različitih programa, stroj zadovoljava zahtjeve limarskih proizvođača. Letva za savijanje lima 
je dodatno ojačana šta omogućuje veću preciznost savijanja.

TEHNIČKI PODACI
Radna dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debljina lima Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm

Al 1,5 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,00 mm
Težina 3.750 kg 3.250 kg 2.750 kg 2.350 kg 2.150 kg
Broj ruka 7 6 5  4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Računalo s mogućnošću ručnog 
ili automatskog načina rada, vrlom 
jednostavnom programiranjem i 

zaslonom na dodir. U automatskom 
načinu moguće je pohraniti do 40 

različitih programa.

Svi strojevi HKS-E Profi opremljeni su 
Profi konzolnim rukama. One su jače, 

šire i omogućuju radnu dubinu od 
1.150 mm. 

Kolutne škare kreću s hidrauličkim 
motorom i prijenosom snage putem 

čeličnog užeta.

Strojevi se preko hidrauličke pumpe 
pokreću elektromotorom, koji pomoću 

frekvencijske regulacije omogućuje 
bolju dinamiku savijanja. 



HKS-Pf Normal
Pf Računalo 	 Konzolne ruke

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-Pf su opremljeni s automatskima škarama i 5,7-inčnim zaslonom 
na dodir. Pf softver omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad. Sa memorijom do 100 različitih 

programa, stroj zadovoljava zahtjeve limarskih proizvođača.

Kolutne škare

Strojevi se preko hidrauličke pumpe 
pokreću elektromotorom, 

koji pomoću frekvencijske regulacije 
omogućuje bolju dinamiku savijanja. 

Računalo s mogućnošću ručnog 
ili automatskog načina rada, vrlom 
jednostavnom programiranjem i 

zaslonom na dodir. U automatskom 
načinu moguće je pohraniti do 100 

različitih programa.

Svi strojevi HKS-Pf opremljeni su 
konzolnim rukama. One su jače, 

šire i omogućuju radnu dubinu od 
1.050 mm. 

Kolutne škare kreću s hidrauličkim 
motorom i prijenosom snage putem 

čeličnog užeta.

TEHNIČKI PODACI
Radna dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debljina lima Al 1,2 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm
Težina 3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg 2.200 kg 2.050 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW



HKS-E Easy

TEHNIČKI PODACI
Radna dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debljina lima Al 1,2 mm,

Čelik (400 N/mm2)
1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm

Al 1,2 mm,
Čelik (400 N/mm2)

1,0 mm
Težina 3.300 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.150 kg 2.000 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-E Easy su opremljeni sa utomatskima 
škarama i 5-inčnim zaslonom na dodir. 

E softver omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad. Sa memorijom do 
40 različitih programa, stroj zadovoljava zahtjeve limarskih proizvođača. 

E Računalo 	 Konzolne ruke Kolutne škare

Računalo s mogućnošću ručnog 
ili automatskog načina rada, vrlom 
jednostavnom programiranjem i 

zaslonom na dodir. U automatskom 
načinu moguće je pohraniti do 40 

različitih programa.

Svi strojevi HKS-E opremljeni su 
konzolnim rukama, koji omogućuju 

radnu dubinu od 1.050 mm. 

Kolutne škare kreću s hidrauličkim 
motorom i prijenosom snage 

putem čeličnog užeta.

Strojevi se preko hidrauličke pumpe 
pokreću elektro motorom, koji pomoću 

frekvencijske regulacije omogućuje 
bolju dinamiku savijanja. 



HKS Easy

TEHNIČKI PODACI
Radna dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dužina stroja 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debljina lima Al 1,0 mm,

Čelik (400 N/mm2)   
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm
Težina 3.200 kg 2.800 kg 2.400 kg 2.000 kg 1.600 kg
Broj ruka 7 6 5 4 3
Snaga elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS Easy 
su opremljeni s rućnim škarama i 3,5-inčnim 
zaslonom na dodir.

Softver omogućuje jednostavan ručni 
način i atomatski rad. Sa memorijom do 
40 različitih programa, stroj zadovoljava 
zahtjeve limarskih proizvođača.

TEHNIČKI PODACI RKS 1350 RKS 2030

Radna dužina 1.350 mm 2.030 mm

Ugao krivljenja 150° 150°

Debeljina lima  Al 1,0 mm,
Čelik (400 N/mm2) 

0,8 mm

 Al 0,8 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

0,7 mm
Dužina stroja 1.920 mm 2.590 mm
Težina 100 kg 180 kg

Ručni stroji za savijanje lima (RKS 1350 i RKS 2030) su opremljeni s ručnima škarama i
 kutomjerom.

Ručni stroji za savijanje lima



SKLADIŠTENJE

RAZ-END 1250/4 RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

RAZVIJAČI

Naša ponuda uključuje razvijače sa jednim, dvjema i konzolnim trnom. Svi 
razvijači opremljeni su sa podesivom disk kočnicom i ručkom za rotaciju trna. 

Ručka služi i za jednostavno zatezanje i popuštanje trna.  

RAZ-END 
1250/4

RAZ-END 
1250/3

RAZ-END 
1250/2

Težina 160 kg 150 kg 130 kg

Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Unutranji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-END 
1000

RAZ-END 
1500

Težina 110 kg 180 kg
Radna širina 1.000 mm 1.500 mm
Unutranji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 2.000 kg 2.000 kg



RAZ-ENO 1250 RAZ-EN 500
RAZ-ENK 1000

RAZ-R 1250

RAZVIJAČI RAZVIJAČI

RAZ-ENK 500

RAZ-ENK R 1000

                                                RAZ-ENO 1250      
Težina 170 kg  160 kg 140 kg

Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Unutranji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-R 1250
Težina 160 kg

Radna širina 1.250 mm

Unutranji Φ 480-530 mm
Nosivost 2.000 kg

RAZ-ENK R 1000
Težina 130 kg

Radna širina 1.250 mm
Unutranji Φ 480-530 mm
Nosivost 1.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800
Težina 100 kg 120 kg

Radna širina 500 mm  800 mm

Unutranji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-ENK 1000
Težina 130 kg

Radna širina 1.000 mm

Unutranji Φ 480 - 530 mm

Nosivost 1.000 kg

RAZ-ENK 500
Težina 115 kg

Radna širina 500 mm

Unutranji Φ 480 - 530 mm

Nosivost 1.500 kg



ROL
Težina 40 kg
Radna širina 1.250 mm
Nosivost 2.000 kg

RAZVIJAČI

RUN 
Težina 15 kg
Radna širina 1.250 mm
Nosivost 100 kg

ROL RUN - Kolica za razvoženje
 krovnog materiala

RAZVIJAČI

RAZ-DV 1250

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 
1250/2

RAZ-DV 500

Težina 350 kg 330 kg 310 kg 230 kg
Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 500 mm
Unutranji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost dole 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg
Nosivost gore 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg



NAV-RO 1250
Težina 350 kg

Širina ulaznog lima 1.250 mm

Nosivost 300 kg

Brojač za mjerenje dužine

Uređaj za namatanje lima od većih koluta do manjih koluta 
unutarnjeg promjera 300 mm i maksimalne mase 300 kg. Navijač 
je opremljen mjeračem duljine, škarama za poprečni razrez lima i 

sondom za uklanjanje namotanog lima.

RAZVIJAČI RAZVIJAČI

NAV-RO 1250

RAZ-MV 500 RAZ-MV 1250
Težina 650 kg 750 kg

Radna širina 500 mm 1.250 mm

Nosivost 3.000 kg 4.000 kg
Snaga elektromotora 1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250
RAZ-MV 500



REZANJE

Alat i strojevi za rezanje lima se koristi za poprečno rezanje, kao i za uzdužno rezanje lima. Ručni 
uređaji za rezanje pojednostavljuju rezanje lima i olakšavanju rad. Strojevi za automatski razrez 
povećavaju produktivnost proizvodnje limova, te osiguravaju kvalitetu i preciznu rezanje lima.

MIZA
Radna dužina 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Debeljina lima 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Stol za rezanje lima, sa škarama za poprečni razrez

Stol je opremljen ručnim škarama, držalom lima i mjeračima 
dužine lima.

SKA-PR
Težina 30 kg
Radna širina 1.250 mm

SKA-DR
Težina 70 kg
Radna širina 1250  mm
Debeljina lima 0,8 mm

SKA-PR SKA-DR

Miza

REZANJE



Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Težina 1.000 kg
Radna širina 1.250 mm
Debljina lima 1,0 mm
Broj noževa 3 kom
Napetost 380 V
Moć 3 kW
Osigurači 16 A

Škare za uzdužni razrez lima Ferro-Rez radne 
širine 1.250 mm, su pogodne za limare, koji 
žele ubrzati brzinu rezanja i olakšati rad kod 
uzdužnog u poprečnog rezanja lima.

Škare se sastoje od:
• Stol sa pomičnim vodilo za ulazni lim.
• Gumeni valjci, koji pomiče lim. 
• Troje para noževa, kojih pozicija se podešava ručno. 
Kao opciju se može broj noževa povećati na 5 parova. 
• Automatska giljotina.

Škare su opremljene sa sustavom za mjerenje dužine 
komada. Uz jednostavan zaslon na dodir je moguće 
u ručnom režimu odrediti dužino jednog komada. 
U automatskom načinu rada pa je moguće podesiti 
dužine i broj više različitih komada. Brzina pomicanja 
lima se podešava sa potenciometrom.

ALATI

Alati su dio dodatne ponude koja vam olakšava rad u radionici i na krovu. Proširijevač cijevi je 
dizajniran za proširenje cijevi promjera 60, 80, 100 i 120 mm. 

SIR

Proširjevač cijevi

SIR 60, 80, 100, 120
Promijer cevi Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

REZANJE



NAŠI PROIZVODI U SVIJETU

Mob.:       +386 (0)41 667 473
Tel.:	         +386 (0)3 810 41 10

Strojegradnja SAS
Arzenšek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat
Slovenija

E-mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si       


