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Proizvođač mašina za savijanje!
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MAŠINE ZA SAVIJANJEO NAMA

Hidrauličke mašine za savijanje su vrhunske mašine za sečenje i krivljenje lima. Svojom tehnologijom oblikovane su 
za brzu, preciznu i dorađenu proizvodnju vaših produkata. Naša ponuda je oblikovana sa mogućnošću izbora između 
tri osnovne  serije mašina; Profi, Normal te Easy. 

Profi

   - namenjena zahtevnijim korisnicima
   - sa automatskim makazama i radnom dubinom od 1.150 mm
   - moguć izbor između CNC, Cs, Pf i E programskom opremom  

Normal

  - sa automatskim makazama i radnom dubinom od 1.050 mm
  - sa programskom opremom Pf 

Easy

 - povoljnija  varijanta mašine za savijanje 
 - mogućnost izbora između automatskih i ručnih makaza te 
   radnom dubinom od  1.050 mm
 - sa programskom opremom E

Strojegradnja SAS - kvalitetan i pouzdan proizvođač             
hidrauličkih mašina za savijanje koji prati razvojne  trendove i 

potrebe naručioca.

Mi smo porodično preduzeće, specijalizovano za 
razvoj, proizvodnju i prodaju mašina za savijanje i                       

sečenje i  lima. Svojim znanjem, iskustvima tetradicijom 
proizvodimo mašine koje u proizvodnim pogonima korisnici-

ma olakšavaju rad i pomažu pri povećanju produktivnosti.                                                                                                                                  
                                                                                                                        

Naši najnoviji produkti se brzom dinamikom pokretanja 
osovine, grafičkim programiranjem te mogućnošću nadzora 
i programiranja mašine na daljinu, približavaju smernicama 

industrije 4.0.

30 godina delovanja                                                                      
                                                                                                              

Strojegradnja SAS se je u 30 godina postojanja                  
dokazala u Evropi kao jedan od najvećih proizvođača maši-
na za savijanje tanjeg lima do 2 mm. U  2022. godini u pre-

duzeću smo izradili 700. hidrauličku mašinu te se tako dodat-
no potvrdili na tržištu i  dokazali se kao kvalitetan i pouzdan 

proizvođač hidrauličkih mašina za savijanje.



HKS-CNC ProfiProfi

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina mašine 9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm 6.100 mm 5.100 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debeljina lima Al 1,5 mm, 

Čelik (400 N/mm2) 
1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,25 mm
Težina 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.500 kg
Broj ruka 8 7 6 5 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

CNC računar Profi konzolne ruke Pokretna masaKolutne makaze

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-CNC Profi opremljene su automatskim makazama i pomičnom masom 
za pomak lima. Zavisno od debljine lima  podešava se pritisak zatvaranja gornje čeljusti. Programska opre-

ma CNC omogućava grafičko oblikovanje profila različitih oblika i veličina. Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću frekvencijske regulacije omogućava bolju dinamiku savijanja.

Mašine mogu biti opremljene siste-
mom za automatsko podešavanje de-
bljine lima, čime se povećava debljina 
savijanja lima na 1,25 mm čelika i 2,0 

mm aluminijuma.

Sistem pomicanja lima pokreće se električ-
no, prednjim prstima te zadnjim naslonom 
za lim. Položaj zadnjeg naslona pokretne 

mase meri se mernom šipkom. Opseg 
pomeranja sistema pokretne mase je od 

25 mm - 1.150 mm.

Profi konzolne ruke su zavarene i  
prenose pokretanje sa hidrauličkih 

cilindara na gornju prihvatnu čeljust 
koja nepomično uglavi limove za 
vreme savijanja i sečenja. Kolutne 

makaze pokreće preko čeličnog uže-
ta hidraulički motor. 

17-inčni industrijski LCD ekran na  dodir                  
omogućava, da je  programiranje još pre-
glednije. Nove oblike profila programirate 
jednostavnim unošenjem  dimenzija i geo-
metrije. Knjižica profila omogućava jednos-

tavan pregled memorisanih profila.   



HKS-Cs ProfiProfi

Računar sa izborom automatskog ili ručnog 
načina, sa veoma jednostavnim NC program-
iranjem i ekranom na dodir. U automatskom 
načinu programiranja možemo da memo-
rišemo do 300  različitih programa  koji sa-

drže do 50 koraka.

Sve mašine HKS-Cs Profi  opremljene su  
Profi konzolnim rukama. One su snažnije, 

šire i omogućavaju radnu dubinu od 1.150 
mm. Kolutne makaze pokreće  hidraulički 

motor preko čeličnog užeta.

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debeljina lima Al 1,5 mm, 

Čelik (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm
Težina 4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.600 kg 2.400 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Cs računar Profi konzolne ruke Kolutne makaze Pokretna masa

Hidrauličke mašine za savijanje HKS-Cs Profi opremljene su  automatskim 
makazama, pomičnom masom i ekranom na dodir.

Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću 
frekvencijske regulacije omogućava 
bolju dinamiku savijanja.

Sistem pomicanja lima pokreće se električ-
no, prednjim prstima te zadnjim naslonom 
za lim. Položaj zadnjeg naslona pokretne 

mase meri se mernom šipkom. Opseg 
pomeranja sistema pokretne mase je od 

25 mm - 1.150 mm.

Sa memorijom do 300 programa, mašina 
udovoljava zahtevima klasičnih i visoko produk-
cijskih proizvođača. Radi veće preciznost ugla 
savijanja lima, letva za krivljenje  je dodatno 
ojačana.

Cs programska oprema omogućava jednostavno ručno 
upravljanje te automatsko savijanje  NC programiranjem. 



Dodatna oprema

Makaze na motorni pogon na donjoj struk-
turi mašine povećavaju prostor za savijanje. 
Disk makaze se kreću duž linearnih vođica i 
seku čelični lim od 1,25 mm i aluminijumski 
lim od 2,0 mm. Debljina reza se povećava sa 
lančanim pogonom - 2 mm čelika i 3 mm alu-
minijuma.

Automatske makaze na donjem delu mašineSavijanje čelika do 2 mm i aluminijuma do 3 mm!

Dodatna oprema

LED osvetljenje unutar mašine poboljša-
va vidljivost u radnom delu mašine.

Žlebovi u čeljusti povećavaju opseg 
pokretne mase na 15 mm - 1.150 mm.

Poklopac mašine deluje kao 
zaštita i smanjuje prodiran-
je sitnih čestica prašine u 
unutrašnjost mašine.

LED osvetljenje

Proširen opseg pokretne mase

Zaštita mašine

Profi hidraulične mašine za savijanje 
sa opremom koja omogućava savi-
janje čelika do 2 mm i aluminijuma 
do 3 mm. 

Sa mašinama za savijanje HKS-CNC Profi, HKS-Cs 
Profi, HKS E Profi i HKS-Pf Profi, povećanjem struk-
turalne i hidrauličke snage, maksimalna debljina 
savijanja se može povećati na 1,5 mm ili do 2 mm 

za čelik.



HKS-Pf Profi

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debeljina lima Al 1,5 mm, 

Čelik (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm
Težina 3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg 2.400 kg  2.200 kg
Broj ruka 7 6 5  4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Sve mašine HKS-Pf Profi  opremljene su  Profi 
konzolnim rukama. One su snažnije, šire i 

omogućavaju radnu dubinu od 1.150 mm. 

Pf računar Profi konzolne ruke Kolutne makaze

Računar sa izborom automatskog i 
ručnog načina, sa veoma jednostavnim 

programiranjem i ekranom na dodir. 
U automatskom načinu programiran-
ja možemo da memorišemo do 100 

različitih programa.

Hidrauličke mašine za savijanje HKS-Pf Profi opremljene su automatskim 
makazama i 5,7-inčnim ekranom na dodir. Pf programska oprema          
omogućava jednostavno ručno upravljanje te automatsko savijanje        
jednostavnim programiranjem. Sa memorijom do 100 programa mašina 
udovoljava zahtevima limara. Radi veće preciznosti ugla savijanja lima,  
letva za krivljenje je dodatno ojačana.

Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću 
frekvencijske regulacije omogućava 
bolju dinamiku savijanja.

Kolutne makaze pokreće hidraulički mo-
tor preko čeličnog užeta.



HKS-E Profi

Sve mašine HKS-E Profi  opremljene su  
Profi konzolnim rukama. One su snažni-
je, šire i omogućavaju radnu dubinu od 

1.150 mm.

E računar Profi konzolne ruke Kolutne makaze

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-E Profi opremljene su automatskim makazama i 5-inčnim 
ekranom na dodir. E programska oprema omogućava jednostavno ručno upravljanje te automatsko 
savijanje  jednostavnim programiranjem.  Sa memorijom do 40 programa mašina udovoljava zahte-
vima limara. Radi veće preciznosti ugla savijanja lima, letva za krivljenje  dodatno je ojačana.

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Debeljina lima Al 1,5 mm, 

Čelik (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

1,00 mm
Težina 3.750 kg 3.250 kg 2.750 kg 2.350 kg  2.150 kg
Broj ruka 7 6 5  4 4
Snaga elektromotora 5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Računar sa izborom automatskog i ručnog 
načina, sa veoma jednostavnim programi-

ranjem i ekranom na dodir. U automatskom 
načinu programiranja možemo da memoriše-

mo do 40 različitih programa.

Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću 
frekvencijske regulacije omogućava 
bolju dinamiku savijanja.

Kolutne makaze pokreće hidraulički mo-
tor preko čeličnog užeta.



 

HKS-Pf Normal

Sve mašine HKS-Pf  opremljene su sa 
konzolnim rukama koje omogućavaju 

radnu dubinu do 1.050 mm.

Pf računar 	 Konzolne ruke

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-Pf Normal opremljene su 
automatskim makazama i 5,7- inčnim ekranom na dodir. Pf pro-
gramska oprema omogućava jednostavno ručno upravljanje te 
automatsko savijanje jednostavnim programiranjem.  

Kolutne makaze

Kolutne makaze pokreće hidraulički 
motor preko čeličnog užeta.

Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću 
frekvencijske regulacije omogućava 
bolju dinamiku savijanja.

Računar sa izborom automatskog i 
ručnog načina, sa veoma jednostavnim 

programiranjem i ekranom na dodir. 
U automatskom načinu programiranja 

možemo da memorišemo do 100 
različitih programa.

Sa memorijom do 100 programa, mašina 
udovoljava zahtevima limara. 

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debeljina lima Al 1,2 mm, 

Čelik (400 N/mm2)   
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)   

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm
Težina 3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg 2.200 kg 2.050 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW



HKS-E Easy

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debeljina lima Al 1,2 mm, 

Čelik (400 N/mm2)   
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)   

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

1,0 mm
Težina 3.300 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.150 kg 2.000 kg
Broj ruka 7 6 5 4 4
Snaga elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Hidrauličke mašine za savijanje HKS-E Easy opremljene su automatskim  makazama 
i 5-inčnim ekranom na dodir. E programska oprema omogućava jednostavno ručno 
upravljanje te automatsko savijanje jednostavnim programiranjem. Sa memorijom 

do 40 programa,  mašina udovoljava zahtevima limara.

Mašine preko hidrauličke pumpe 
pokreće elektromotor koji pomoću 
frekvencijske regulacije omogućava 
bolju dinamiku savijanja.

E računar

Računar sa izborom automatskog i 
ručnog načina, sa veoma jednostavnim 

programiranjem i ekranom na dodir. 
U automatskom načinu programiranja 

možemo da memorišemo do 40 
različitih programa.

Sve mašine HKS-E opremljene su sa 
konzolnim rukama koje omogućavaju 

radnu dubinu do 1.050 mm.
Kolutne makaze pokreće hidraulički mo-

tor preko čeličnog užeta.

Konzolne ruke Kolutne makaze



HKS Easy

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS Easy oprem-
ljene su ručnim makazama i 3,5-inčnim ekranom 
na dodir. Programska oprema omogućava ručno 

upravljanje jednostavnim programiranjem. Sa 
memorijom do 40 programa mašina udovoljava 

osnovnim zahtevima limara.

TEHNIČKI PODACI
Radna  dužina 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Dužina mašine 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ugao krivljenja 145° 145° 145° 145° 145°
Radna dubina 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Debeljina lima Al 1,0 mm, 

Čelik (400 N/mm2)   
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)   

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Čelik (400 N/mm2)    

0,8 mm
Težina 3.200 kg 2.800 kg 2.400 kg 2.000 kg 1.600 kg
Broj ruka 7 6 5 4 3
Snaga elektromotora 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW

Ručna mašina za savijanje 

Ručna mašina za savijanje  RKS 1350 i RKS 2030 sa 
ručnim makazama i meračem ugla savijanja.

TEHNIČKI PODACI RKS 1350 RKS 2030

Radna dužina 1.350 mm 2.030 mm

Ugao krivljenja 150° 150°

Debeljina lima  Al 1,0 mm,
Čelik (400 N/mm2) 

0,8 mm

 Al 0,8 mm, 
Čelik (400 N/mm2) 

0,7 mm
Dužina mašine 1.920 mm 2.590 mm
Težina 100 kg 180 kg



SKLADIŠTENJE

RAZ-END 1250/4 RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

RAZVIJAČI LIMA

U našoj ponudi skladištenja su jednostruki, dvostruki i konzolni razvijači 
lima te rolne. Svi razvijači su opremljeni sa diskovno podesivom kočnicom 
i ručicom koja služi za okretanje trna. Ručica takođe služi i za jednostavno      

zatezanje i otezanje trna.

RAZ-END 
1250/4

RAZ-END 
1250/3

RAZ-END 
1250/2

Težina 160 kg 150 kg 130 kg

Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Unutrašnji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-END 
1000

RAZ-END 
1500

Težina 110 kg 180 kg
Radna širina 1.000 mm 1.500 mm
Unutrašnji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 2.000 kg 2.000 kg



RAZ-ENO 1250
RAZ-EN 500

                                                RAZ-ENO 1250      
Težina 170 kg  160 kg 140 kg
Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Unutrašnji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800
Težina 100 kg 120 kg

Radna širina 500 mm  800 mm

Unutrašnji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Težina 130 kg

Radna širina 1.000 mm

Unutrašnji Φ 480 - 530 mm

Nosivost 1.000 kg

RAZ-R 1250

RAZVIJAČI LIMA RAZVIJAČI LIMA

RAZ-ENK 500

RAZ-R 1250
Težina 160 kg
Radna širina 1.250 mm

Unutrašnji Φ 480-530 mm
Nosivost 2.000 kg

RAZ-ENK R 1000
Težina 130 kg
Radna širina 1.250 mm
Unutrašnji Φ 480-530 mm
Nosivost 1.000 kg

RAZ-ENK R 1000

RAZ-ENK 500
Težina 115 kg

Radna širina 500 mm

Unutrašnji Φ 480 - 530 mm

Nosivost 1.500 kg



ROL
Težina 40 kg
Radna širina 1.250 mm
Nosivost 2.000 kg

RAZVIJAČI LIMA

RUN 
Težina 15 kg
Radna širina 1.250 mm
Nosivost 100 kg

ROL RUN

RAZVIJAČI LIMA

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 
1250/2

RAZ-DV 500

Težina 350 kg 330 kg 310 kg 230 kg
Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 500 mm
Unutrašnji Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Nosivost dolje 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg
Nosivost gore 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-DV 1250



NAV-RO 1250
Težina 350 kg

Radna širina 1.250 mm

Nosivost 300 kg

Brojilo za merenje dužine

Mašina za navijanje lima sa većih kolutova na manje kolutove unutrašnjeg 
promera 300 mm i najveće mase 300 kg. Mašina za navijanje je opremljena sa 

meračem dužine, makazama za poprečno sečenje i za uklanjanje navijenog lima.

RAZVIJAČI LIMA RAZVIJAČI LIMA

NAV-RO 1250

RAZ-MV 500 RAZ-MV 1250
Težina 650 kg 750 kg

Radna širina 500 mm 1.250 mm

Nosivost 4.000 kg 4.000 kg
Snaga elektromotora 1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250
RAZ-MV 500



SEČENJE

Mašine za sečenje lima namenjene su za poprečno te za uzdužno sečenje lima.  Mašine za ručno sečenje pojednostave 
poprečno sečenje lima na meru i olakšaju rad. Mašine za automatsko sečenje povećavaju i poboljšavaju produktivnost 
proizvodnje limenih profila, te garantuju  kvalitetno i precizno sečenje lima.

MIZA
Radna dužina 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Radna širina 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Debeljina lima 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Stol za sečenje lima na točkovima, sa makazama za poprečno sečenje. 

Miza Stolovi su opremljeni ručnim makazama, 
držalom lima i meračem dužine lima.

SKA-PR SKA-DR

SKA-DR
Težina 70 kg
Radna širina 1.250  mm
Debeljina lima 0,8 mm

SKA-PR
Težina 30 kg
Radna širina 1.250 mm

SEČENJE



Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Težina 1.000 kg
Radna širina 1.250 mm
Debeljina lima 1,0 mm
Broj noževa 3 kom
Napetost 380 V
Snaga 3 kW
Osigurači 16 A

Makaze za uzdužni razrez Ferro-Rez radne širine 
1.250 mm primerne su za limarske radione koje 
žele povećati brzinu razreza komada i olakšati rad 
kod uzdužnog i ukrštenog razreza lima. 

Makaze se sastoje od:
• Stola sa ručno podesivim vodilima za lim.
• Gumenih valjka koji pomicaju lim. 
• Tri para noževa, kojih pozicija se podešava ručno. Opcijski 
se može povećati broj noževa na 5 parova. 
• Automatske giljotinske makaze. 

Mašina je opremljena sa mernim sistemom, koji meri 
dužinu komada. Preko jednostavnog TouchScreena, u 
ručnom režimu rada određuje se dužina jednog komada, a 
u automatskom režimu može se podesiti i dužina kao i broj 
više različitih komada. Brzina pomicanja lima podešava se 
preko potenciometra. 

ALAT

SIR - alat za širenje

SIR 60, 80, 100, 120
Promjer cevi Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

Alat je deo dodatne ponude  koji vam olakšava rad u radionici i na 
krovu. SIR - alat za širenje cevi namenjen proširivanju cevi (promera  

60, 80, 100 i 120 mm) ima povoljnu cenu i izuzetno je prikladan.

SEČENJE



NAŠI PROIZVODI ŠIROM SVETA

Mob.:       +386 (0)41 667 473
Tel.:	         +386 (0)3 810 41 10

Strojegradnja SAS
Arzenšek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat
Slovenija

E-mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si       


