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Fabricante de maquinas plegadoras!
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MÁQUINAS PLEGADORASQUIENES SOMOS

Nuestras máquinas plegadoras hidráulicas son maquinaria de alta gama. Han sido diseñadas con una tecnología en-
focada en la rapidez, precisión y exactitud en la fabricación de sus productos. En nuestra gama hemos pensado en la 
posibilidad de elegir entre tres líneas de maquinaria: Profi, Normal y Easy.

Profi

  - Dirigido a los usuarios más exigentes
  - Con cizalla automática y espesor de chapa de trabajo de 1.150 mm
  - Posibilidad de elegir entre CNC, Cs, Pf y E- equipo de software 

Normal

   -  Con cizalla automática y espesor de chapa
      de trabajo de 1.050 mm
   -  Con Pf-equipo de software

Easy

 - Una versión más accesible de máquina plegadora
 - Posibilidad de elegir entre cizalla automática
   o manual y espesor de chapa de trabajo de 1.050 mm
 - Con E-equipo de software

Strojegradnja SAS – un fabricante de calidad y fiable de 
máquinas plegadoras hidráulicas que sigue las tendencias 

de desarrollo y las necesidades de los clientes. 

Somos una empresa familiar especializada en el                 
desarrollo, fabricación y venta de máquinas de plega-
do, corte y almacenamiento de chapa. En base a nues-

tros    conocimientos, experiencia y tradición fabricamos 
máquinas que le facilitan el trabajo a los usuarios en los             

centros de fabricación, contribuyendo así a incrementar su 
producción. Gracias a una dinámica de movimiento rápido 
del eje, programación gráfica, así como la posibilidad de 
control y programación de máquinas a distancia, nuestros 

productos más novedosos se acercan a las directrices de la 
industria 4.0.

30 años de experiencia                                                                                                                                      
                                                                                                               

A lo largo de sus 30 años de  experiencia Strojegradnja 
SAS ha demostrado ser uno de los mejores fabricantes de      
maquinaria de plegado en Europa, más específicamente 

para chapas finas de hasta 2 mm de  espesor. En 2022, pro-
ducimos nuestra máquina hidráulica número 500, hacién-

donos valer en el mercado y demostrando ser un fabricante 
fiable y de calidad en la industria de las máquinas plegado-

ras hidráulicas.



HKS-CNC ProfiProfi

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Longitud de la máquina 9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm 6.100 mm 5.100 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Espesor de la chapa Al 1,5 mm, 

Acero (400 N/mm2) 
1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,25 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,25 mm
Peso de la máquina 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.500 kg
Número de brazos 8 7 6 5 4
Potencia de motores 
eléctricos

5,5 kW 5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

CNC Ordenador Brazos con consola Profi Masa móvilCizalla de disco

Las máquinas plegadoras hidráulicas (HKS-CNC Profi) están equipadas con  cizalla automática y masa móvil 
que permite el desplazamiento de la chapa. La presión de cierre de la mordaza superior se ajusta según el 
espesor de la chapa. El equipo de software CNC permite un diseño gráfico de los perfiles de distintas formas 
y tamaños.

Las máquinas pueden equiparse 
con un sistema de ajuste automático 
del espesor de chapa, que aumenta 
el espesor de plegado de la chapa 

hasta 1,25 mm de acero y 2,0 mm de 
aluminio.

El sistema de desplazamiento de chapa es 
impulsado eléctricamente mediante la mor-
daza delantera y el último soporte de la cha-
pa. La posición de la masa móvil se puede 
medir con el sistema de láminas de escala. 
El rango de desplazamiento del sistema de 

la masa móvil es de 25 mm - 1.150 mm.

Los brazos con consola Profi están solda-
dos y transmiten el movimiento de los cil-
indros hidráulicos a la mordaza superior 
de agarre, que sujeta firmemente la cha-
pa durante el plegado y corte. A través 
de la correa de acero la cizalla de disco 
es impulsada por el motor hidráulico.

La pantalla industrial táctil LCD de 17 pulgadas 
permite realizar una programación de mane-
ra más prolija. Se pueden programar nuevos 
diseños de forma sencilla, introduciendo las 

dimensiones y geometrías correspondientes a 
cada caso. La libreta de perfiles permite llevar 

un control sobre los perfiles guardados.   



HKS-Cs ProfiProfi

El ordenador ofrece dos modalidades,      
automática o manual, con una programación 

CNC sencilla y una pantalla industrial táctil 
de 10 pulgadas. En la modalidad automáti-
ca de programación se pueden almacenar 
hasta 300 programas, los cuales incluyen 

hasta 50 pasos.

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Espesor de la chapa Al 1,5 mm, 

Acero (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm
Peso de la máquina 4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg 2.600 kg 2.400 kg
Número de brazos 7 6 5 4 4
Potencia de motores 
eléctricos

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Cs Ordenador Brazos con consola Profi Cizalla de disco Masa móvil

Las máquinas plegadoras hidráulicas HKS-Cs Profi  están equipa-
das con cizalla automática, masa móvil y una  pantalla táctil de diez 
pulgadas. 

Las máquinas están impulsadas me-
diante la bomba hidráulica con elec-
tromotor que, con la ayuda de la reg-

ulación de frecuencia, permite una 
mejor dinámica de plegado.

El sistema de desplazamiento de chapa es 
impulsado eléctricamente mediante la mor-
daza delantera y el último soporte de la cha-
pa. La posición de la masa móvil se puede 

medir con el sistema de láminas de escala. El 
rango de desplazamiento del sistema de la 

masa móvil es de 25 mm - 1.150 mm.

Se ha fortalecido adicionalmente la barra plega-
dora, a fines de una mayor precisión del ángulo 
del plegado de la chapa.

El equipo de software Cs permite una gestión man-
ual sencilla y un plegado automático mediante la 
programación NC.

Todas las máquinas HKS-Cs Profi están  
equipadas con brazos con consola Profi, 

siendo estos más potentes y anchos, 
permitiendo un espesor de chapa de tra-
bajo de 1.150 mm. A través de la correa 
de acero la cizalla de disco es impulsada 

por el motor hidráulico.



Equipamiento adicional

El cortador accionado por motor en la estructu-
ra inferior de la máquina aumenta el espacio de 
flexión. Las cizallas de rodillos se mueven a lo 
largo de guías lineales y cortan chapa metálica 
con un espesor de 1,25 mm de acero y 2,0 mm 
de aluminio. El grosor del corte se incrementa 
mediante una transmisión de cadena: 2 mm de 
acero y 3 mm de Al.

Cortador automático en la parte inferior de la máquina¡Plegado deacerohasta 2 mm y de aluminio hasta 3 mm!

Equipamiento adicional

La iluminación LED dentro de la máquina 
mejora la visibilidad en el área de trabajo 
de la máquina.

Con las ranuras en la pinza, el rango 
de la masa en movimiento aumenta a 
15 mm – 1.150 mm.

La cubierta de la máquina actúa como 
un protector y reduce la entrada de 
pequeñas partículas de polvo en el 
interior de la máquina.

Iluminación LED

Rango extendido de la masa en movimiento  

Protección de la máquina

Se pueden aplicar equipos adi-
cionales a los siguientes tipos de 
máquinas: HKS-CNC Profi, HKS-Cs 
Profi, HKS-Pf Profi y HKS-E Profi. 

Con la mejora del sistema hidráulico y la construc-
ción de la base, la capacidad de flexión se puede 

aumentar hasta 1,5 mm o 2 mm de acero.



HKS-Pf Profi

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Espesor de la chapa Al 1,5 mm, 

Acero (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm
Peso de la máquina 3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg 2.400 kg  2.200 kg
Número de brazos 7 6 5  4 4
Potencia de motores 
eléctricos

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Pf Ordenador Brazos con consola Profi Cizalla de disco

El ordenador ofrece dos modali-
dades, automática o manual, con una 
programación sencilla y una pantalla 
industrial táctil. En la modalidad de 

programación automática se pueden 
almacenar hasta 100 programas.

Las máquinas plegadoras hidráulicas HKS-Pf Profi están equipa-
das con cizalla automática y una pantalla táctil de 5,7 pulgadas. 
El equipo de software Pf permite una gestión manual simple y 
un plegado automático mediante una programación sencilla. 

Con memoria para 100 programas, la máquina cumple con las 
exigencias de numerosos trabajadores del metal. Se ha forta-

lecido adicionalmente la barra plegadora a fines de una mayor 
precisión del ángulo del plegado de la chapa. 

 A través de la correa de acero la cizal-
la de disco es impulsada por el motor 

hidráulico.

Las máquinas están impulsadas me-
diante la bomba hidráulica con elec-
tromotor que, con la ayuda de la reg-

ulación de frecuencia, permite una 
mejor dinámica de plegado.

Todas las máquinas HKS-Pf Profi están 
equipadas con brazos con consola Profi, 

siendo estos más potentes y anchos, 
permitiendo un espesor de chapa de 

trabajo de 1.150 mm.



HKS-E Profi

Todas las máquinas HKS-E Profi están 
equipadas con brazos con consola Profi, 

siendo estos más potentes y anchos, 
permitiendo un espesor de chapa de 

trabajo de 1.150 mm.

E Ordenador Brazos con consola Profi Cizalla de disco

Las máquinas plegadoras hidráulicas HKS-E Profi están equipadas con cizalla automática 
y una pantalla táctil de 5 pulgadas, la cual que permite una gestión manual simple y un 
plegado automático mediante una sencilla programación. Con memoria para almacenar 
hasta 40 programas, la máquina cumple con las exigencias de numerosos trabajadores 
del metal. Se ha fortalecido adicionalmente la barra plegadora a fines de una mayor pre-
cisión del ángulo del plegado de la chapa.

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Espesor de la chapa Al 1,5 mm, 

Acero (400 N/mm2) 
1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

1,00 mm
Peso de la máquina 3.750 kg 3.250 kg 2.750 kg 2.350 kg  2.150 kg
Número de brazos 7 6 5  4 4
Potencia de motores 
eléctricos

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

El ordenador ofrece dos modalidades, au-
tomática o manual, con una programación 
sencilla y una pantalla industrial táctil. En la 
modalidad de programación automática se 

pueden almacenar hasta 40 programas.

Cizallas de disco: a través de la correa 
de acero la cizalla de disco es impulsada 

por el motor hidráulico.

Las máquinas están impulsadas me-
diante la bomba hidráulica con elec-
tromotor que, con la ayuda de la reg-

ulación de frecuencia, permite una 
mejor dinámica de plegado.



 

HKS-Pf Normal

Todas las máquinas HKS-Pf están 
equipadas con brazos con consola, 
admitiendo un espesor de chapa 

de trabajo de 1.050 mm.

Pf Ordenador 	 Brazos con consola 

Las máquinas plegadoras hidráulicas HKS-Pf Normal están equipadas 
con cizalla automática y una pantalla táctil de 5,7 pulgadas. El equipo 
de software Pf permite una gestión manual simple y un plegado au-
tomático mediante una programación sencilla.

Cizalla de disco

El ordenador ofrece dos modali-
dades, automática o manual, con una 
programación sencilla y una pantalla 
industrial táctil. En la modalidad de 

programación automática se pueden 
almacenar hasta 100 programas.

Con memoria para almacenar hasta 100 
programas, la máquina cumple con las 
exigencias de muchos trabajadores del 
metal. 

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Espesor de la chapa Al 1,2 mm, 

Acero (400 N/mm2)   
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)   

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm
Peso de la máquina 3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg 2.200 kg 2.050 kg
Número de brazos 7 6 5 4 4
Potencia de motores 
eléctricos

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Las máquinas están impulsadas me-
diante la bomba hidráulica con elec-
tromotor que, con la ayuda de la reg-

ulación de frecuencia, permite una 
mejor dinámica de plegado.

Cizallas de disco: a través de 
la correa de acero la cizalla de 

disco es impulsada por el motor 
hidráulico.



HKS-E Easy

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Espesor de la chapa Al 1,2 mm, 

Acero (400 N/mm2)   
1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)   

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm

Al 1,2 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

1,0 mm
Peso de la máquina 3.300 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.150 kg 2.000 kg
Número de brazos 7 6 5 4 4
Potencia de motores 
eléctricos

4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Las máquinas plegadoras hidráulicas (HKS-E Easy) están equipadas con cizalla au-
tomática y una pantalla táctil de 5 pulgadas. El E-equipo de software permite una 
gestión manual simple y un plegado automático mediante una programación sen-
cilla. Con memoria para almacenar hasta 40 programas, la máquina cumple con las 
exigencias de numerosos trabajadores del metal. 

E Ordenador

El ordenador ofrece dos modali-
dades, automática o manual, con una 
programación sencilla y una pantalla 
industrial táctil. En la modalidad de 

programación automática se pueden 
almacenar hasta 40 programas.

Todas las máquinas HKS-E están 
equipadas con brazos con consola, 
admitiendo un espesor de chapa 

de trabajo de 1.050 mm.

Cizallas de disco: a través de la correa de 
acero la cizalla de disco es impulsada por 

el motor hidráulico.

Brazos con consola Cizalla de disco

Las máquinas están impulsadas me-
diante la bomba hidráulica con elec-
tromotor que, con la ayuda de la reg-

ulación de frecuencia, permite una 
mejor dinámica de plegado.



HKS Easy

Las máquinas plegadoras hidráulicas (HKS Easy) 
están equipadas con cizalla automática y una 
pantalla táctil de 3,5 pulgadas. El E-equipo de 
software permite una gestión manual simple y un 
plegado automático mediante una programación 
sencilla. Con memoria para almacenar hasta 40 
programas, la máquina cumple con las exigencias 
de numerosos trabajadores del metal.

Datos técnicos
Longitud de trabajo 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm

Longitud de la máquina 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Ángulo de pliegue 145° 145° 145° 145° 145°
Espesor de trabajo 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Espesor de la chapa Al 1,0 mm, 

Acero (400 N/mm2)   
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acero (400 N/mm2)   

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acero (400 N/mm2)    

0,8 mm
Peso de la máquina 3.200 kg 2.800 kg 2.400 kg 2.000 kg 1.600 kg
Número de brazos 7 6 5 4 3
Potencia de motores 
eléctricos

4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 1,5 kW

Datos técnicos RKS 1350 RKS 2030

Longitud de trabajo 1.350 mm 2.030 mm

Ángulo de pliegue 150° 150°

Espesor de la chapa  Al 1,0 mm,
Acero (400 N/mm2) 

0,8 mm

 Al 0,8 mm, 
Acero (400 N/mm2) 

0,7 mm
Longitud de la máquina 1.920 mm 2.590 mm
Peso de la máquina 100 kg 180 kg

Plegadora manual 

Plegadoras manuales RKS 1350 y RKS 2030 con 
cizalla automática y dispositivo de medición del 

ángulo de plegado.



ALMACENAMIENTO

RAZ-END 1250/4 RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

DESENROLLADORES

Nuestra oferta de almacenamiento incluye el enderezador para chapas     
simples, dobles, con consola y cilindros. Todos los enderezadores están     

equipados con un freno a disco ajustable y un mango que sirve para girar la 
aguja. El mango sirve también para tensar y aflojar la aguja.

RAZ-END 
1250/4

RAZ-END 
1250/3

RAZ-END 
1250/2

Peso 160 kg 150 kg 130 kg

Espesor de trabajo 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Interno Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Carga 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-END 
1000

RAZ-END 
1500

Peso 110 kg 180 kg
Espesor de trabajo 1.000 mm 1.500 mm
Interno Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Carga 2.000 kg 2.000 kg



RAZ-ENO 1250
RAZ-EN 500

                                                RAZ-ENO 1250      
Peso 170 kg  160 kg 140 kg
Espesor de 
trabajo

1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Interno Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Carga 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800
Peso 100 kg 120 kg

Espesor de 
trabajo 

500 mm  800 mm

Interno Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Carga 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Peso 130 kg

Espesor de 
trabajo 

1.000 mm

Interno Φ 480 - 530 mm

Carga 1.000 kg

RAZ-R 1250

DESENROLLADORES DESENROLLADORES

RAZ-ENK 500

RAZ-R 1250
Peso 160 kg
Espesor de 
trabajo 

1.250 mm

Interno Φ 480-530 mm
Carga 2.000 kg

RAZ-ENK R 1000
Peso 130 kg
Espesor de 
trabajo 

1.250 mm

Interno Φ 480-530 mm
Carga 1.000 kg

RAZ-ENK R 1000

RAZ-ENK 500
Peso 115 kg

Espesor de 
trabajo 

500 mm

Interno Φ 480 - 530 mm

Carga 1.500 kg



ROL
Peso 40 kg
Espesor de trabajo 1.250 mm
Carga 2.000 kg

DESENROLLADORES

RUN 
Peso 15 kg
Espesor de trabajo 1.250 mm
Carga 100 kg

ROL RUN

DESENROLLADORES

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 
1250/2

RAZ-DV 500

Peso 350 kg 330 kg 310 kg 230 kg
Espesor de trabajo 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 500 mm
Interno Φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Carga inferior 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg
Carga superior 3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg 2.000 kg

RAZ-DV 1250



NAV-RO 1250
Peso de la máquina 350 kg

Anchura de la chapa 
entrante

1.250 mm

Carga 300 kg

Contador para medir longitud

Destinados al enrollado desde bobinas mayores a bobinas menores con un 
diámetro interior de 300 mm y una masa no mayor de 300 kg. La bobina está eq-
uipada con un dispositivo de medición de la longitud, cizalla para un corte trans-

versal y un dispositivo para retirar la chapa enrollada.

DESENROLLADORES DESENROLLADORES

NAV-RO 1250

RAZ-MV 500 RAZ-MV 1250
Peso 650 kg 750 kg

Espesor de trabajo 500 mm 1.250 mm

Carga 4.000 kg 4.000 kg
Potencia de motores 
eléctricos

1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250
RAZ-MV 500



CORTADORES

Las maquinas y los equipos de cortadores de chapa se pueden utilizar para cortes longitudinales y transversales de 
chapa. Los cortadores manuales simplifican los cortes transversales a medida y facilitan el trabajo. Los cortadores au-
tomáticos aumentan y mejoran la productividad de la fabricación de los perfiles de chapa, garantizando un corte de 
chapa de calidad y precisión.  

MIZA
Longitud de trabajo 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Espesor de trabajo 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Espesor de la chapa 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Mesa para corte de chapa con ruedas y cizalla manuales para cortes transversales. 

Miza Las mesas están equipadas con cizalla manuales, soportes para la chapa y 
un dispositivo para medir la longitud de la chapa.

SKA-PR SKA-DR

SKA-DR
Peso 70 kg
Espesor de trabajo 1.250  mm
Espesor de la chapa 0,8 mm

SKA-PR
Peso 30 kg
Espesor de trabajo 1.250 mm

CORTADORES



Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Peso 1.000 kg
Espesor de trabajo 1.250 mm
Espesor de la chapa 1,0 mm
Número de cuchillos 3 piezas
Tensión 380 V
Potencia 3 kW
Fusibles 16 A

La Cizalla Ferro-Rez para cortes transversales de una anchura 
de trabajo de 1.250 mm es apropiada para aquellos talleres 
de metal que deseen aumentar la velocidad de cortes de 
piezas y facilitar el trabajo de los cortes   longitudinales y trans-
versales de chapa.
La maquina está equipada con sistema de medición que mide la 
longitud de las piezas. Mediante el régimen manual del sistema 
TouchScreen se puede determinar la longitud de una pieza de 
forma sencilla. En el régimen automático del sistema TouchScreen 
se puede ajustar la longitud y el número de determinadas piezas de 
forma sencilla. La velocidad del movimiento de la chapa se ajusta 
mediante potenciómetro.

HERRAMIENTAS

Los ensanchadores de tubos

SIR

SIR 60, 80, 100, 120
Diámetro del tubo Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

Las herramientas forman parte de una oferta adicional que facilita el 
trabajo en el taller y en el tejado. Los ensanchadores de tubos pen-
sados para ensanchar tubos (diámetros de 60, 80, 100 y 120 mm) 

tienen un precio accesible y son de gran utilidad. 

CORTADORES

La cizalla está compuesta por:
•	 Mesa con guías ajustables para la chapa
•	 Rodillos de goma que mueven la chapa
•	 Tres pares de cuchillas cuya posición se ajusta de forma manual. 
Opcionalmente se puede incrementar el número de cuchillos a 5 pares.
•	 Guillotina automática 
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